
 J-LINK DMM 

 

단순 조작으로 원하던 것을 모두 할 수 있습니다. 

*클릭 한번으로 데이터 로깅, 합격/불합격 판정, 데이터 자동 저

장이 가능해집니다. 

 

 

 

 

 

 

 



1. J-LINK DMM 프로그램 구동환경 

 

Windows  7,8,10 

.Netframework 4.0 이상 

Agilent I/O Libraries 17.2 이상 

GPIB , USB, LAN 인터페이스 지원  

 

 

위 그림과 같이 Keysight IO Libraries Suite가 설치되어 있어야 합니다. 설치파일은 USB에 있습니다. 

 

 

 

 

 



2. 연결방법 

 

 

1. 왼쪽 위에 설정 버튼 클릭 

2. 환경버튼 설정 클릭 (아래 그림과 같이 환경설정 창이 뜹니다.) 

 

1. 포트검색 버튼을 클릭 

2. 옆에 장비 주소를 확인 

3. 주소저장 버튼을 클릭 ( 최초 1회 및 포트 컴퓨터의 포트 위치 변경 시에 하시면 됩니다.) 

4. 왼쪽 아래 동그란 연결 버튼 클릭 

 

 

 

 

 

 



3. 장비설정 기능 

*장비를 프로그램에서 설정 및 조작 가능합니다. 

 

DC v외 9개의 작은 버튼은 DMM에 있는 측정 옵션 버튼입니다. 

오른쪽에 Single Trg(Trigger)버튼은 누를 때마다, 한 번씩 측정하는 버튼이며, Auto/Hold버튼은 연

속 측정버튼입니다.(Auto Trigger) 

 

 

 

메인화면은 장비설정옵션을 계측기설정은 분해능시간을 설정 하는 곳입니다. 

 



4. 원하는 시간대에 예약 로깅 및 자동종료 

 

5. 로깅 특수기능 설명 

 

로깅 방법  

장비설정(메인화면) 에서 측정하려고 하는 품목을 선택 (ex Ohm 2W) 

1번 항목은 시작조건을 설정하는 곳입니다. (특정시간은 예약시작기능) 

2번 항목으로 이동합니다.  

(2번항목은 최소샘플링속도로 기본 설정 되어있습니다. 다른 값 입력 시 최소를 체크 해제 하시고 

값 입력하시면 됩니다.)  

3번 항목은 종료조건을 설정하는 곳입니다. (경과시간후 는 예약종료기능) 

지정한 수의 샘플수 > ex) 10입력시, 10번 측정하고 로깅 완료 

 

오른쪽 아래에 시작버튼을 클릭하시면 됩니다.   

 



6.  판정 범위를 설정할 수 있고, 결과값의 합격/불합격 판정

도 가능합니다. 

 

 

판정범위설정 버튼을 누르면 오른쪽 그림과 같은 창이  

뜨면서, pass/fail 범위를 설정할 수 있습니다. 

 

판정적용 버튼을 체크 하면, pass/fail 기능을 사용할 수 

있습니다. 

 

소리적용 버튼을 체크 하면, FAIL시 컴퓨터에서 경고음이 

울립니다. 



7. 프로그램 설치 방법 

1. USB 드라이버를 컴퓨터에 연결하고 J-LINK DMM프로그램을 찾아서 실행합니다. 

 

 

2. 아래와 같은 창이 뜨면 Next> 버튼을 누르세요.. 

 

3. 파일을 설치 할 경로를 설정한 후, Next> 버튼을 누르세요.. 

 

 



4. 아래와 같은 창이 뜨면 Next> 버튼을 누르세요.. 

 

5. 아래와 같이 보안 창이 뜨면, 예(Y) 버튼을 누르세요. 

 

6. 설치가 완료되었습니다. Close 버튼을 누르고 사용하세요. 

 

 



8. 프로그램 삭제 방법 

1. 시작버튼 클릭 -> 검색에서 제어판 검색 -> 보기기준(범주선택) ->프로그램 제거 클릭 

 

 

2. J_LINK DMM을 선택 후, 제거 클릭 

 

 

 

 

 



3. 예(Y)를 클릭하시면 제거가 시작됩니다. (사용자 계정 컨트롤은 윈도우 계정에 대한 보안

등급에 따라 나타나지 않고 바로 제거 될 수도 있습니다.) 

 

 

 


